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今年2018年1月に新カタログVOL16を発刊し、
それに伴いわたの規格が新しくなりました！
座り心地を追求し、一部わたを増量しました。
よりふっくらとしてへたりにくい仕上がりになって
おります。
※カバーサイズ50×50cm以上の中わたには、最初からウ
レタン芯が入っています。受注生産のカテキンウレタン芯
は、全てのサイズに対応可能です。

座布団のわた（イージーわた）が出来るまで

わたが新しくなりました！

女将さんのひと工夫

① わたの混合
綿わたとポリわたを最適な比率
（綿90％, ポリエステル10％）で
混ぜ合わせます。

② 製綿
綿わたとポリわたの混合わたを、
余分なゴミを取り除き、生地状に
整形します。

④ わた入れ
外生地にわたを入れます。

⑤ 口縫い
外生地の口を閉めて完成です！

③ 畳み
わたを畳みます。ウレ
タンを入れる場合は、
ここで挟みます。

座布団を使い続けていると、段々わたがぺっちゃんこになって
しまいます。
そういった場合、旅館の女将さんなどは、へたってしまった座
布団のわたを 2～3 枚、座布団カバーの中に入れてお使いに
なっている例を見かけます。
厚みが復活し、薄くなったわたも再利用できるエコなアイデア
ですね。新しく買い替えるのが一番かもしれませんが、こういっ
た知恵を生かすのも大切かもしれません。

座布団わたの豆知識
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